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TEKNİK BİLGİLER 

İroko deck nedir öncelikle bu konudan bahsedelim. Afrika’nın batı kıyısından yaygın olarak 
kullanılan çekici ve dayanıklı bir sert ağaçtır. Altından koyu kahverengiye bir karışım içerir ve 
Teak’e yakın bir benzerliği vardır. Örneğin; Islak zeminlerde, bahçelerde, teraslarda ahşap 
zemin olarak kullanılabilir. İroko ahşap kaplama, genel olarak milyarlık lüks yatlarda kullanıldığı 
modası olduğu gibi, elbette bahçe mobilyası yapımında da kullanıldığı bilinmektedir. 

Decking( dış mekan parke ) uygulamalarında da çok yüksek talep görmektedir. Afrika’dan ithal 
ettiğimiz birinci sınıf iroko ağaçları yüksek kalite standartları olan değerli müşterilerimize 
temin etmekteyiz. Dış mekanlar da kullanıldığında düzenli bir bakım gerek , çok sık yağlama 
gerektirmemektedir. 

Sezon başların da ya da sonlarında bakım yapsanız yeterlidir. Bahçenize özel bir görünüm 
sağlayacaktır. İroko ağaçları ıslak zeminler de ve diğer dış mimari elemanlar için kullanışlıdır. 

Deck yapımında kullanılacak teak’den sonra en iyi ağaç türüdür. Renk tonu ve doku olarak 
teak’e en yakın ağaç olması ve fiyatının da çok uygun olması tercih edilmesinde etkendir. 
Bahçenize özel bir görünüm sağlayacaktır. İroko ahşap kaplama, genel olarak milyarlık lüks 
yatlarda kullanıldığı modası olduğu gibi, elbette bahçe mobilyası yapımında da kullanıldığı 
bilinmektedir. 

Dış odunu gri, iç odunu sarımsı açık kahverengi olup, iç odunu açık havada ve kendiliğinden 
koyulaşıp koyu kahverengi olmaktadır. Suyu adeta itmektedir. Böcek ve mikroorganizmalar 
tarafından kolay yıkılamaz. Zor verniklenmektedir. Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaşık 0,66 
gr/cm3’ olarak bilgi edinilmektedir. Dünya da ve özellikle ülkemizde yaygın şekilde dış mekan 
uygulamaların da ya da iç mekanlar da parke olarak tercih edilen iroko, sert ağaçlar arasında 
en çok beğenilen ve çeşitli uygulamalar da tercih edilen bir yöntemdir. 

Uygulaması firmamız tarafından profesyonel ekibimiz ile anahtar teslim olarak yapılmaktadır. 
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UYGULAMA DETAYI 
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Şartname 

 

I. Dış mekân kullanımı daha uygun olan iroko ağacı deck kaplaması ile ilgili olarak; 1.sınıf 

iroko deck malzemesi kullanılacaktır. 

 

II. İroko deck malzemesi ebatları 92 mm genişlik ve 20 mm kalınlık olacaktır. 

 

III. İroko deck uygulaması; mevcut sert zemin üzerine 5X10 cm ebatlarında, İroko deck 

kaplaması altında emprenyeli çam karkas kullanmaktadır 

 

IV. İroko deck malzemesi yan kısımlarında gizli klips kanallar açılacaktır. Karkaslara gizli 

klips yöntemiyle bağlantı yapılacak olup, malzeme üzerinde herhangi bir vidalama 

işlemi yapılmayacaktır. 

 

V. İroko karkas malzemeler sert zemine galvanizli tork vidalar bağlanacak olup, karkaslar 

arası mesafe en çok 30 cm olacaktır. 

 

VI. İroko deck malzemeler karkaslara gizli klipslerden galvanizli ahşap vidalar ile 

bağlanacaktır. Malzeme üzerinde uygun görülen baş kısımlar hariç herhangi bir vida 

deliği izi bulunmayacaktır. Ayrıca alın kaplamalarında üstten vidalama yapmak suretiyle 

bağlantı yapılacaktır. 

 

VII. Kaplaması yapılmış iroko deck malzemeler üzerine teak yağı sürülerek yüzey işlemi 

tamamlanacaktır. 

 

VIII. Döşenmesi, döşeme esnasında kırılan, çatlayan ahşapların değiştirilmesi, her türlü 

malzeme ve kaybı, işyerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, işçilik, 

yüklenici karı ve genel giderleri dahil 1 m2 fiyatı. 


